	Der Kondensator ist maximal aufgeladen. Der Spulenstrom ist null.
	Die elektrische Feldenergie ist maximal, die magnetische Feldenergie ist null.
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	Der Kondensator entlädt sich mit zu​nehmender Stromstärke, durch  Selbst​induktion in der Spule wird der Entladevorgang verzögert, da durch den Aufbau des Magnetfeldes in der Spule entsteht eine dem Entladestrom entgegen gerichtete Spannung (lenz​sches Gesetz), die das An​wachsen des Entladestroms verzögert.
	Die magnetische Energie des Spulenfeldes wächst im gleichen Maße, wie die elektrische Energie des Kondensators abnimmt.
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	Der Kondensator ist vollständig entladen und besitzt keine elektrische Energie mehr.
	Der Entladestrom hat seine größte Stärke erreicht. Die Energie des magnetischen Feldes ist maximal.
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	Das Magnetfeld der Spule bricht zusammen, durch Selbstinduktion in der Spule entsteht ein Induktionsstrom, der den Zusammenbruch des Magnetfelds verzögert und daher die gleiche Richtung (Lenz´sche Regel) wie der Entladestrom hat.
	Die Stromstärke und die magnetische Feldenergie nehmen langsam ab, während der Kondensator sich mit entgegen gesetzter Polung auflädt und an elektrische Feldenergie gewinnt.
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	Der Kondensator ist entgegengesetzt aufgeladen. Es fließt kein Strom.
	Diese Vorgänge wiederholen sich nun in umgekehrter Richtung (periodisch), es entsteht eine elektromagnetische Schwingung.
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