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Vom richtigen Umgang mit Gasflaschen







































































Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid sind an den meisten Schulen in Stahlflaschen vorhanden. Diese sind verschiedenfarbig gekennzeichnet (Wasserstoff: rot, Sauerstoff: blau, Kohlenstoffdioxid: grau).


Da die Gasflaschen unter hohem Druck stehen (bis 200 bar) wird das Gas über ein Reduzierventil entnommen.


Hierbei geht man in folgender Reihenfolge vor:





a) Öffnen der Gasflasche:


1. Flasche gegen Umfallen sichern.


2. Zuerst das Reduzierventil kontrollieren. Die Knebelschraube  (2) muss sich leicht drehen lassen. Beide Manometer müssen auf null stehen.


3. Flaschenventil (1) öffnen. Das linke Manometer zeigt den Flaschendruck an.


4. Knebelschraube (2) langsam hineindrehen. Das rechte Manometer zeigt jetzt den Arbeitsdruck. Er lässt sich durch Drehen der Knebelschraube einstellen.


5. Hahnschraube (3) öffnen. Gasentnahme mit der Hahnschraube regulieren.
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b) Schließen der Gasflasche:


1. Flaschenventil (1) schließen.


2. Restgas ablassen. Hahnschraube (3) schließen.


3. Reduzierventil (2) schließen. Dazu die Knebelschraube herausdrehen, bis sie sich locker bewegen lässt.





Achtung: Sauerstoffarmaturen dürfen nicht gefettet werden. Explosionsgefahr!
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