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	Materialien:
	2 Lampen, 2 Spritzflaschen


	Materialien:
	Stativ, Haken, Drehachse mit Halterung, Massestücke (100g), Kraftmesser, Geodreieck



1. Baue den zweiseitigen Hebel (in dem obigen Bild ist zwar ein einseitiger zu sehen, aber wir wissen ja durch die Station „Der einseitige Hebel“, dass bei beiden Hebeln dieselben Gesetzte gelten) wie in der Abbildung gezeigt auf.

2. Befestige als Last die Massestücke im Abstand s1 von 12 cm.

3. Setzte nun den Kraftmesser im Abstand s2 gleich 12 cm deutlich schief am Hebel an. Mit welcher Kraft musst du am Kraftmesser ziehen, damit der Hebel in der Waagerechten bleibt?  Miss mit dem Geodreieck den Winkel ( unter dem du gezogen hast.

4. Miss nun die notwendige Kraft, wenn du den Kraftmesser senkrecht ansetzt.

5. Erstelle ein Versuchsprotokoll.
Versuch: Der schiefe Hebel

Aufbau: eine eigene Zeichnung zum Versuch
Beobachtung: Schreibe deine beiden Messwerte auf.

Auswertung: Erstelle eine maßstabsgetreue Zeichnung in der alle am Hebel wirkenden Kräfte als Kraftpfeile eingezeichnet sind (Maßstab: 1N=5cm). Hierfür ist ein Tipp vorhanden.

6. Berechne die die von den beiden Kräften (schief und senkrecht) ausgeübten Drehmomente. Vergleiche diese mit dem von der Last ausgeübten Drehmoment. Was fällt dir dabei auf?
7. Was fällt dir bei deiner Kräftezeichnung auf? Hierfür ist ein weiterer Tipp vorhanden.
Erklärung: Formuliere mit Hilfe der Tipps eine eigene Erklärung.


Der schiefe Hebel





Pyramidenbau





Die Ägypter fanden bald heraus, dass ein Hebel am besten funktioniert, wenn man ihn möglichst weit außen am Kraftarm betätigt.


Das wiederum bedeutet, dass der Weg vom Erdboden zur Hebelstange bald zu groß für einen Menschen ist.


Deshalb benutzten schon die alten Ägypter Hanfseile, um möglichst weit außen am Kraftarm zu ziehen. Dies kannst du in der Abbildung ganz rechts sehen.











Variante B








Achtung: Der Versuch ist etwas kniffelig. Am schiefen Kraftmesser nur ziehen und nicht seitlich verkanten.
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