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Gruppe 1

Puzzle Kernenergie

Der Brennstoffkreislauf V 1.1
Arbeitsauftrag für die Stammgruppe

Ihr solltet euch innerhalb von 10 Minuten einen kurzen Überblick über das Thema machen und euch entscheiden wer Experte für welches Thema wird.

Geht dabei wie folgt vor:

1. Gruppenarbeit: gemeinsame Lektüre des unten stehenden Textes.
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Gruppenarbeit: Bennennung der Experten für die folgenden Themen.
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Uranabbau, Uran-235 Anreicherung, Brennelementherstellung
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Abgebrannte Brennstäbe, Wiederaufarbeitung nach dem Purex-Verfahren
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Gruppe 1

Welche Abfälle fallen an, Endlagerung von radioaktiven Abfällen

· Reaktorsicherheit, Sicherheitsbarrieren, GAU (größter anzunehmender Unfall)

Der Brennstoffkreislauf
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Mit dem Begriff Brennstoffkreislauf werden zusammenfas​send alle Arbeitsschritte und Prozesse bezeichnet, die der Versorgung und Entsorgung von Kernkraftwerken dienen.

Zur Versorgung gehören die Suche und der Abbau von Uranerzen (Tagebau oder Untertagebau), die Gewinnung des Urans aus den Erzen, die Anreicherung von Uran-235, die Herstellung von Brennelementen und ihre Anlieferung in den Kernkraftwerken.

Die Entsorgung umfasst den Abtransport abgebrannter Brennelemente aus Kernkraftwerken, die Trennung der wie​derverwertbaren Spaltstoffe von nicht verwertbaren radio​aktiven Abfällen, die Herstellung neuer Brennelemente aus den zurückgewonnenen Spaltstoffen, die Verpackung bzw. den sicheren Einschluss der Abfälle und ihre End​lagerung sowie alle dafür notwendigen Transporte.

Ein Kreislauf entsteht dadurch, dass die aus abgebrannten Brennelementen zurückgewonnenen Spaltstoffe erneut zur Brennelementherstellung eingesetzt werden. Dadurch sind Versorgungsteil und Entsorgungsteil miteinander ver​bunden. Ein vollständiger Kreislauf liegt jedoch nicht vor, da fortlaufend Uranerz zugeführt und radioaktive Abfälle aus dem Kreislauf entfernt werden müssen.

Sicherheitseinrichtungen bei Kernkraftwerken
Ein Kernreaktor stellt die zur Zeit größte künstliche Strahlenquelle dar. Durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitseinrichtungen wird die Strahlung abgeschirmt und radioaktive Stoffe sicher eingeschlossen

Wiederaufarbeitung nach dem Purex-Verfahren
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Reaktorsicherheit 
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Behandlung und Endlagerung radioaktiver Abfälle 

Uranabbau und Brennelementherstellung
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